	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	程序流程
	
	解释
	
	示例
	
	程序的动作

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A，运行程序，显示欢迎界面
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B，选择部品类别
	
	一共有17类，详见《部品号编制规则》
	
	选择“电容”
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	调出“电容”子程序，同时编号“E-C”

	
	
C，选择小类

	
	“电容”一共11小类
	
	选择“无极性电解电容”
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	编号“E-C-N”

	
	D，输入电容的有效值
	
	参见《部品号编制规则》表5
	
	输入“22u”
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	编号“E-C-N-0226”

	
	E，选择电容的耐压
	
	参见《部品号编制规则》表6
	
	选择“35V”
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	编号“E-C-N-0226-1V”

	
	F，选择电容的精度
	
	参见《部品号编制规则》 第3条
	
	选择“ +/- 20%”
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	编号“E-C-N-0226-1V-M”，并将所有前10位相同的部品号的规格描述全部调出来

	
	G，显示同类物品的规格描述，供用户选择
	
	即将原来库里已有的部品号调出来
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	判断是否继续编号下去

	
	H1，用户选择已有的部品
	
	H2，用户选择“其它规格描述”
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	用户选“其它规格描述”时，在原最高流水号上加一，并输出新部品号

	
	输出内容：“您要输入的部品库里已存在，部品号是： X-X-X-XXXXXXXXX”
	
	输出内容：“您要输入的部品号已编定，是： X-X-X-XXXXXXXXX”，是否确认加入库中？
	
	
	
	
	
	输出“E-C-N-0226-1V-M-006”，给用户确认

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	按确认钮则添加新部品号入库，按取消则返回“G点”
	
	
	
	
	
	将新部品号存入部品号总库。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	过程中用户按“取消”，则返回初始界面A
	
	
	
	
	
	


